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  锅炉定期检验申请报检确认单
                                      编号：
	申请单位名称：                                                                           
设备使用单位名称：是否同申请单位 □是 □否                                               
设备安装地址：                                                                           
联系人：                                电话号码：                                       
派车情况：□使用单位派车                □检验单位派车

	报检设备     

	锅炉型号：                              使用证号：                                        
报检项目：□内部检验    □外部检验    □耐压试验    □水质检验：     项.次   □内部检验复检□外部检验复检  锅炉价格：     万元  锅炉价格确定方式：□根据购置合同 □根据总图计算 □参考同类型锅炉 □根据蒸发量计算   有无与用热设备之间连接的管道：□无  □有，规格：          
                                长度：                                                    

	报检设备     

	锅炉型号：                              使用证号：                                        
报检项目：□内部检验    □外部检验    □耐压试验    □水质检验：     项.次   □内部检验复检□外部检验复检  锅炉价格：     万元  锅炉价格确定方式：□根据购置合同 □根据总图计算 □参考同类型锅炉 □根据蒸发量计算   有无与用热设备之间连接的管道：□无  □有，规格：          
                                长度：                                                    

	报检设备     

	锅炉型号：                              使用证号：                                        
报检项目：□内部检验    □外部检验    □耐压试验    □水质检验：     项.次   □内部检验复检□外部检验复检  锅炉价格：     万元  锅炉价格确定方式：□根据购置合同 □根据总图计算 □参考同类型锅炉 □根据蒸发量计算   有无与用热设备之间连接的管道：□无  □有，规格：          
                                长度：                                                    

	商定检验日期：                                                 总金额：       元
申请人承诺所提供的信息、数据、资料均真实有效。报验人签字即视为认可业务安排及收费金额。
报检人签字：                   电话：                          日期：     年   月   日
发票编号：                     受理人员签字：                  日期：     年   月   日

	承诺
1、设备报检时已到上次检验的有效期时，该设备应停止使用，待检验合格后再启用。如有违反一切后果由我单位承担。
2、设备报验时已接近上次检验的有效期时（15日内），影响到特检所检验业务计划安排，如到期未经检验，该设备应停止使用，待检验合格后再启用。如有违反一切后果由我单位承担。
3、我单位将在该设备上次检验的有效期之前使设备具备检验条件，如到上次检验的有效期之前还不具备检验条件，该设备应停止使用，待检验合格后再启用。如有违反一切后果由我单位承担。
承诺单位：                          承诺人签名：              日期    年   月   日

	备注：

	检验检测室：                                  日期：     年   月   日


附：锅炉定期检验须知
锅炉定期检验须知
锅炉使用单位应在锅炉检验前做好以下准备工作：
一、准备好有关技术资料，包括锅炉制造和安装的技术资料、锅炉技术登记资料，锅炉运行记录、水质化验记录、修理和改造记录、事故记录及历次检验资料等。
二、提前停炉，放净锅炉内的水，打开锅炉上的人孔、头孔、检验孔和灰门等一切门孔装置，使锅炉内部得到充分冷却，并通风换气。
三、采取可靠措施隔断受检锅炉与热力系统相连的蒸汽、给水、排水、排污等及烟、风道并切断电源，对于燃油、燃气的锅炉还须可靠地隔断油、气来源并通风置换。
四、清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物。
五、拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件，并准备好用于照明的安全电源。
六、对于需要登高检验作业（离地面或固定平面3米以上）的部位，应搭建脚手架。
注：锅炉外部检验、水质检验、外部检验复检时，第二、三、四、五、六条的规定内容不用准备。
	攀西钒钛检验检测院锅炉定期检验工作指令

	申请单位名称：                              联系人：             电话号码：              

	指令号：

	锅炉型号：                            使用证号：
检验项目：□内部检验    □外部检验    □耐压试验    □水质检验：    项.次   □内部检验复检□外部检验复检     与用热设备之间连接的管道：□无  □有，规格：                          
长度：                 
超声波测厚：    点，磁粉检测：      米，超声波检测：     米，硬度测定：      米；
其他：
报告编号：
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检验项目：□内部检验    □外部检验    □耐压试验    □水质检验：    项.次   □内部检验复检□外部检验复检     与用热设备之间连接的管道：□无  □有，规格：                          
长度：                 
超声波测厚：    点，磁粉检测：      米，超声波检测：     米，硬度测定：      米；
其他：
报告编号：
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	申请单位名称：                              联系人：             电话号码：              

	指令号：

	锅炉型号：                            使用证号：
检验项目：□内部检验    □外部检验    □耐压试验    □水质检验：    项.次   □内部检验复检□外部检验复检     与用热设备之间连接的管道：□无  □有，规格：                          
长度：                 
超声波测厚：    点，磁粉检测：      米，超声波检测：     米，硬度测定：      米；
其他：
报告编号：


